
ALSG2シリーズ
サビ・溶接焼け取り / レーザークリーナー

加工事例



製品の特徴

レーザーでサビ取り/溶接焼け取り
塗装剥離／油汚れ落し

ALSG2シリーズは強力なファイバーレーザーでサビを
燃焼させ除去します。このため面倒なヤスリがけや溶
液による作業から解放されます。また溶接焼けや塗
装劣化部分の剥離、除去などにも利用可能です。

消耗品がないのでラインニングコストが下がります。

コンパクトヘッドで楽々作業

ヘッドは2kg弱の重さのため片手でも操作でき、
あらゆる角度にレーザーを照射することができます。
またヘッド部にレーザーON/OFFボタンがあり、本体
から離れた場所でもレーザーのON/OFFができ便利
です。

焦点ガイド光で事前確認

レーザーを当てるときに、最適な焦点距離が決まっており、
焦点を合わせるのに最初は戸惑うことがあります。

そこでALSG2シリーズは2点式焦点ガイド光を搭載。
2点が交わる距離が最適な距離であるため、焦点ガイド
光を見ながら作業を行うことができます。ヘッドにある焦
点ガイドボタンでいつでもON/OFFができます。

ワークガイド光で事前確認

ALSG2シリーズはワークガイド光を搭載しており、
レーザーを出力することなく現在の設定状況を確認する
ことができます。これは波形やスピード、エリアを変更した
場合の確認用としてとても便利な機能です。
ワークガイド光はタッチパネルボタンの「赤色開始」
「赤光停止」でON/OFF操作できます。



製品の特徴

タッチパネルで楽々操作

本体のタッチパネルでレーザー波形の種類やパワー
などの出力条件を簡単に操作することができます。
モード1～5まで条件を保存でき、スキャンスピード、
波形の横幅長さ、縦幅長さ、波形種類（1～10）、
レーザー周波数、レーザーパワー、レーザーパルス幅
を調整できます。

着脱式タッチパネル

ヘッドの重さは2kg。片手でも操作でき、当てたい
角度でレーザーを照射することができます。
ヘッド部にレーザーON/OFFボタンがあり、本体から
離れた場所でもレーザーのON/OFFができ便利です。

キャスター付きで楽々移動

ヘッドをバンドで固定してキャスターで手押しで移動する
ことができます。
交流電源が取れない場所のために、バッテリー内蔵型
タイプも制作が可能です。安全キー、緊急停止ボタン
もあり、安全にも配慮されています。

選べる10種類のレーザー波形

レーザー波形は10種類が登録されており、その中から
ワーク作業に最適な波形を選んで頂くことができます。

基本はらせん状波形ですが、直線波形も可能です。
広い範囲にサビ取りしたい場合はらせん状波形で行い、
狭い場所は直線波形で行うなど、ワークの状況に応じ
た出力波形に切り替えて作業ができます。



詳細仕様
製品形式 ALSG2-100W ALSG2-200W

印字方式 XY 2軸ガルバノスキャナ方式

印字レーザー
種類 ファイバーレーザ クラス４
波長 1064nm
出力 100W 200W

パルス周波数 1k ～ 4000kHz 1k ～ 3000kHz
焦点距離（fΘレンズ） 254mm
波形スキャン範囲（最大） W100×H20mm

ガイドレーザーポイン ター 半導体レーザー 波長655nm クラス2

スキャンスピード（最大） ≦8000mm/s
冷却方式 強制空冷
定格電圧 AC85～264V、50/60Hz

消費電力 待機時：< 100W
レーザー出力時：< 600W

待機時：< 200W
レーザー出力時：< 900W

環境性能

使用温度 0～40℃

使用湿度 10～80％RH（結露がない状態）

保管温度 -10～60℃（結露がない状態）

保管湿度 10～95%RH（結露がない状態）

重量 ヘッド2.0Kg
本体 33.6Kg

ヘッド2.0Kg
本体 30.8Kg

サイズ W297 x H505 x D594.5mm 
（突起物含まず）
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