
包装フィルムに
UVレーザプリンタ

AL2000UEシリーズNEW

消耗品がない
ラインを止めない
印字が消えない

消耗品がない
ラインを止めない
印字が消えない

製造・販売先

〒883-0021　宮崎県日向市財光寺 1805番地 1
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株式会社アコン



インクジェットやサーマルプリンターで印字されて
きた包装材にUVレーザで印字します。

消耗品が無いのでコスト削減できてラインを止める
必要がない画期的なプリンターの登場。

自社開発のソフトを使用するため汎用性、利便性が
高い製品です。

AL2000UE

品形式
印字方式

印字
レーザー

種類
波長
出力

パルス周波数
ガイドレーザーポインター

印字範囲
ワークディスタンス

スキャンスピード（最大）

マーキング
種類

文字種類

画像・CAD

I/Oインターフェイス
対応OS
冷却方式
電源電圧
消費電力

ケーブル長（ヘッド /アンプ間）

環境性能

使用温度
使用湿度
保管温度
保管湿度
ヘッド部

コントローラー本体部
ケーブル（　　　　　）

ヘッド部
コントローラー部

USB2.0/Ethernet/RS-232C
入力20点／出力8点
Microsoft Windows 10/11
強制空冷
AC100V/200V(AC85～ 64V)、50/60Hz
＜200W
2.8ｍ
0～ 40℃
10～ 80％RH（結露がない状態）
-10～ 60℃（結露がない状態）
10～95%RH（結露がない状態）
14.2kg
7.6kg
1.2kg
271 x 330 x 180mm
245 x 306 x 205mm

AL2000UE
XY 2 軸ガルバノスキャナ方式
UVレーザ　クラス４
355nm 
4W
50kHz に固定
半導体レーザ  波長 655nm クラス2    
110 x 110mm 
20mm
≦8000mm/s
英大小文字 /数字 /記号 /ひらがな /カタカナ /漢字 

True Type フォント /ストロークフォント（単線）/
その他オリジナルフォント追加可能 

JAN/UPC/ITF/NW-7/CODE39/CODE128/GS1-128
/GS1-DataBar など

QRコード /マイクロQRコード /データマトリックス /
データマトリックスGS1

BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/DXFなど

サイズ
(mm)

重量 (Kg)

外形寸法図  （単位mm）

着脱式ケーブルにより印刷機への設置が
容易に

UVレーザー印字であれば経年など
により消える心配がなく、
インクリボンなどの交換の必要もなし

通信インターフェース

AL2000UEスペックシート

フォント

バーコード

2次元コード

ヘッド、コント
ローラー間 2本


